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選頭型

單位:mm
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染黑

表面處理

HRC40~45

硬度
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S45C.................................

S45C+熱處理....................

SUS303............................

空白

HB

SUS

選擇材質

一字頭標準型..............

一字頭精密型.............. 

內六角頭標準型..........

內六角頭精密型..........
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選擇頭型

TYPE D L

SS 一字頭標準型

SP 一字頭精密型

IS 內六角頭標準型

IP 內六角頭精密型
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波浪彈性墊圈

軸承用BW783 高碳鋼 染黑

硬度 表面處理

BW783
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6903、6200、639

6002、6201

6003、6202、6300
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6906、6005、6204、6303

6205、6304

6908、6007、6206、6305、6403

6910、6207、6306、6404

6911、6010、6208、6307、6406

6913、6011、6210、6308、6406

6914、6013、6211、6309、6407

6916、6014、6212、6310、6408

6917、6213、6311、6409

單位 : mm
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※適用於推力負荷之用，尤其適用於

   徑向空間有限的場合使用。

   例 : 滾珠軸承的軸向負荷。
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Units for the package get more preferential.

characteristic：
Through hole screws are suitable for exhaust and gas filling applications.
Such as semiconductor manufacturing, FPD flat panel display manufacturing, 
etc. vacuum suction equipment.
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