
轉造級滾珠螺桿
Rolled Ball Screws-Taiwan2
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軸徑d

▓ 軸徑15~32
(6個鎖附孔)

▓ 軸徑40~50
(8個鎖附孔)
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螺帽軸部硬度
精度

C5

材質 硬度

S55C
高週波焠火

(HRC60)

材質 硬度

SCM415H
滲炭焠火
(HRC60)

軸部硬度 螺帽
螺桿

研磨級

C7 轉造級

累積導程誤差 ±0.05 /300 ±0.21 /300

C10C7

■ 導程精度 (JIS B 1192) 單位 : mm

任意取有效螺紋300mm的基準導程對
累積導程誤差(±Ec)與變動(e)的容許值

精度等級

單位 : mm

軸向間隙(max)

15~28

30~32

36~45
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■ 軸向標準間隙

軸徑

- - - -300

TYPE No. L

選擇軸向間隙
標準間隙......................................... ZF
0預壓.............................................. Z0
輕預壓.....(僅C5級使用).................. Z1

1505

C5 (研磨級螺桿使用)............
選擇導桿精度

C7

C5

選擇半成品＆完成品

C

V

............................全螺牙未加工

..........................軸端加工(附圖)

精度

■ 靜音螺帽特點/構造
特別設計回流裝置，快速運動時提供鋼珠運轉順暢
，降低噪音值。

軸徑 14~80

靜音型

C 系列

(軸端示意參考)


