
銅環-十字形

止付固定

KL432

Coupling

聯軸器

本體 緩衝材

鋁青銅SUS304

螺絲

CM435
(染黑)

KL432 - 20 - 5 x 6
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12 14.4 4 ~ 6.35 4.0 2.5 2.5 9000 2.0x10-7 8.5

14.5 16 4 ~ 6.35 5.4 3 3 7000 4.5x10-7 15

17 19.8 5 ~ 8 6.3 5 6500 1.0x10-6 25

20 21.4 5 ~ 8 7.3 7 5000 2.25x10-6 37

26 25.6 5 ~ 12 7.5 3.8 10 5000 7.5x10-6 79

30 33 5 ~ 12 8.8 24 5000 2.5x10-5 122

34 34 5 ~ 16 8.5 32 3500 4.0x10-5 180

38 39.5 5 ~ 16 9.7 7.0 3500 5.2x10-5 260

45 43.6 8 ~ 22 13.6 7.5 9000 1.7x10-4 400

55 49.4 10 ~ 25 15.4 8.5 M6 8 75 9000 3.3x10-4 ±0.5 750

70 57 12 ~ 35 17.0 11 M8 20 95 9000 1.1x10-3
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新JIS-B-1301
鍵槽加工 
例：KL432 - 20 - K5 x K6
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