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產品性能

       波形彈簧原材料為扁線圓頭邊的預回火線材，其平滑的外觀、圓形捲繞的正弦曲線波型，使產品性能方面更勝於傳統沖壓件；如負荷和彈性係數更加準確、更可

預期，比沖壓件節省50%的空間。波形彈簧提供給使用者更高的信賴度及更好的性能。由於彈簧是以冷軋預回火線材製造而成，在硬化熱處理過程中無變形之虞。整

體來說，波形彈簧的機械性能和尺寸一致的穩定性，很適合應用在要求精密品質的零配件中。對頂波簧是由線材一圈圈連續捲繞、堆疊而成的，彈性係數與彈簧的圈

數成正比。典型的應用是要求中低彈性系數和中低力值且較大的變形量。對頂波簧可替代螺旋壓縮彈簧，可提供相同的力值，卻僅需二分之一的空間或更少的軸向空

間，因此極適合使用於空間限制嚴苛的場合中。除了保有和傳統圓線彈簧同等的力值和負荷之外，也降低了自由高、動作高度和密實高度。

平端對頂波簧

        對頂波簧另提供平端的選擇。平端對頂波簧具有360度環形的接觸面，在受力情況下，當彈簧與配件緊密接觸時，平端對頂波簧的受力分布更均勻，也可以堆疊

使用以滿足與零配件的搭配。


